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A121 & AL121 Sygnalizator
Syrena Alarmowa / Wersja ĞŃczona

l Maksymalna moc wyjŜciowa : 126dB(A) @ 1m

Moc nominalna : 121dB(A) @ 1m +/-3dB, Ton 2

l 45 tony alarmowe do wyboru (UKOOA/PFEER)

l 3 stopnie alarmowe

l Regulacja gğoŜnoŜci

l Automatyczna synchronizacja w systemach multisygnalizacyjnych

l 300 m efektywnego zasiňgu @ 1kHz

l Napiňcie zasilania : 24vdc(10-30vdc); 48vdc(35-60vdc); 24vac; 115vac; 230vac

l Inne napiňcia zasilania dostňpne na zamówienie

l Wersja DC moŨe byĺ zasilona 24vac +/-10% w sygnalizacjach jednostopniowych

l Dostňpna wersja DC z plusowym przeğŃczaniem miňdzy stopniami

l  Dostňpna wersja w pełni programowalna z 4 stopniami działania

l IP55 - może być zwiększone do IP66 (ochrona przed pyłem, wodą) w wersji WR

l Materiał obudowy: UL94V0 & 5VA  FR ABS

l Dostępny kolor : Czerwony (RAL3000), Szary lub Biały

l Temperatura pracy : -25 do +55 °C

l Temperatura składowania : -40 do +70 °C

l Wilgotność względna  : 90% przy 20 °C

l Waga:           A121:  DC: 2.10 Kg  AC: 2.70 Kg

AL121: DC: 2.30 Kg  AC: 2.90 Kg

l Aprobata VdS do EN54-3 (CPD 89/106/EEC)

l Dostępna wersja z aprobatą UL 

Syrena z duŨŃ mocŃ wyjŜciowŃ, idealna do zastosowaŒ
przemysğowych z wysokim poziomem gğoŜnoŜci otoczenia

l DuŨa przestrzeŒ przyğŃczeniowa

l ZaŜlepione otwory (knockout) pod kable z tyğu obudowy

l Boczne otwory M20 na dğawice z zaŜlepkŃ IP55

l Montaż za pomocŃ uchwytów zewnňtrznych lub wewnętrznych 

 stanardowych uchwytów BESA

l Terminale wejścia / wyjścia

l Możliwość podłączenia kabli od przekroju 0.5 do 4.0 mm²

MoŨna zam·wiĺ wersje z lampŃ L101 aby stworzyĺ
AL121, wersjň ğŃczonŃ.
UrzŃdzenia mogŃ dziağaĺ niezaleŨnie lub byĺ poğŃczone, by
dostarczaĺ kompletnej sygnalizacji audiowizualnej.
Po szczeg·ğowe dane lampy L101 odsyğamy do specyfikacji 
technicznej.

Napiňcia zasilania i pob·r
prŃdu dla syreny A121
 

 Napiňcie :             24vdc          48vdc          115vac          230vac           24vac
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Zakres napiňcia :       10-30vdc     35-60vdc       +/-10%           +/-10%          +/-10%

 Pob·r prŃdu :            950mA            600mA                   240mA                       120mA                  1000mA

Napiňcia zasilania i pob·r
prŃdu dla sygnalizatora AL121
kombinacji syreny i lampy 
ksenonowej

Napiňcie :         12vdc           24vdc           48vdc             115vac           230vac          24vac
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Zakres napiňcia :       10-14vdc      20-28vdc     42-54vdc          +/-10%          +/-10%          +/-10%

Pob·r prŃdu :        1450mA          1200mA         775mA                          310mA                      155mA                     1300mA
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Wszystkie wymiary w mm.
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R·wnieŨ dostňpne:
l A100 AlertAlarm - 32 tony 104dB(A).

l A105N AlertAlarm - 32 tony 112dB(A).

l A112 AlertAlarm - 45 ton·w 119dB(A).

l A105N Appello grupa produkt·w ewakuacji gğosowej.

Sealab Sp. z o.o.
             ul. Koperkowa 57

            81-589 Gdynia, Poland

Tel          : +48 (0) 58 669 20 40
Fax         : +48 (0) 58 669 20 49
mail        : sealab@sealab.pl      
www       : www.sealab.pl 

      

mailto:sales@e2s.com
http://www.e2s.com
mailto:sealab@sealab.pl
www.sealab.pl


Strona 2 z 2

Konfiguracja podğŃczenia modeli DC.  Konfiguracja podğŃczenia modeli AC.

Kody zam·wieŒ :                      A121 DC 24 R / R* *=JeŜli zastosowany

Produkt             Zasilanie                   Napiňcie
A121 DC 12 R     Czerwona            A      Bursztyn
AL121 AC 24 W        Biağa   B       Niebieski

48 G        Szara C         Biały
115 G       Zielony
230 O Opal

R    Czerwony
Y         Żółty

Obudowa                   Klosz
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StopieŒ 1  Opis CzňstotliwoŜciowy dB @ 1m                           Stopień 2     Stopień 3

Tone 1 340 Hz Continuous 113dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 2 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating 121dB(A) @ 1m Tone 17 Tone 5
Tone 3 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop 121dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 4 800/1000Hz @ 1Hz Sweeping 121dB(A) @ 1m Tone 6 Tone 5
Tone 5 2400Hz Continuous 125dB(A) @ 1m Tone 3 Tone 20
Tone 6 2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping 123dB(A) @ 1m Tone 7 Tone 5
Tone 7 2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping 125dB(A) @ 1m Tone 10 Tone 5
Tone 8 500/1200/500Hz @ 0.3Hz Sweeping 121dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 9 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. 121dB(A) @ 1m Tone 15 Tone 2
Tone 10 2400/2900Hz @ 2Hz Alternating 126dB(A) @ 1m Tone 7 Tone 5
Tone 11 1000Hz @ 1Hz Intermittent 121dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 12 800/1000Hz @ 0.875Hz Alternating 121dB(A) @ 1m Tone 4 Tone 5
Tone 13 2400Hz @ 1Hz Intermittent 125dB(A) @ 1m Tone 15 Tone 5
Tone 14 800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent 120dB(A) @ 1m Tone 4 Tone 5
Tone 15 800Hz Continuous 120dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 16 660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent 118dB(A) @ 1m Tone 18 Tone 5
Tone 17 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 117dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 27
Tone 18 660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent 118dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 19 1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC48-265 126dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 20 660Hz Continuous 118dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 21 554Hz/440Hz @ 1Hz Alternating 118dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 22 544Hz @ 0.875 sec. Intermittent 118dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 23 800Hz @ 2Hz Intermittent 120dB(A) @ 1m Tone 6 Tone 5
Tone 24 800/1000Hz @ 50Hz Sweeping 120dB(A) @ 1m Tone 29 Tone 5
Tone 25 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping 124dB(A) @ 1m Tone 29 Tone 5
Tone 26 Bell 118dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 15
Tone 27 554Hz Continuous 117dB(A) @ 1m Tone 26 Tone 5
Tone 28 440Hz Continuous 117dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 29 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping 121dB(A) @ 1m Tone 7 Tone 5
Tone 30 300Hz Continuous 114dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 31 660/1200Hz @ 1Hz Sweeping 121dB(A) @ 1m Tone 26 Tone 5
Tone 32 Two tone chime. 118dB(A) @ 1m Tone 26 Tone 15
Tone 33 745Hz @ 1Hz Intermittent 116dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 34 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Alternating - Singapore 121dB(A) @ 1m Tone 38 Tone 45
Tone 35 420Hz @ 0.625 sec Australian Alert 118dB(A) @ 1m Tone 36 Tone 5
Tone 36 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. 121dB(A) @ 1m Tone 35 Tone 5
Tone 37 1000Hz Continuous - PFEER Toxic Gas 121dB(A) @ 1m Tone 9 Tone 45
Tone 38 2000Hz Continuous 122dB(A) @ 1m Tone 34 Tone 45
Tone 39 800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent 120dB(A) @ 1m Tone 23 Tone 17
Tone 40 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 121dB(A) @ 1m Tone 31 Tone 27
Tone 41 Motor Siren - slow rise to 1200 Hz 122dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 42 Motor Siren - slow rise to 800 Hz 121dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 43 1200 Hz Continuous 122dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 44 Motor Siren - slow rise to 2400 Hz 124dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 45 1KHz 1s on, 1s off Intermittent - PFEER Gen. Alarm 121dB(A) @ 1m Tone 38 Tone 34
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